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A Knauf Cleaneo®

Tömbökben sliccelt lemez

Teljes felületen perforált lemez

Tömbökben perforált lemez

Élkialakítás

Élkialakítás

Élkialakítás
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D12 Knauf Cleaneo® akusztikus álmennyezet
Knauf Cleaneo® akusztikus lemeztípusok és élképzések
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kereszt élkereszt él

Hajlítási sugár - Knauf Cleaneo    akusztikus lemez SK®

Perforáció
száraz hajlítás
- konkáv vagy konvex -

nedves hajlítás
- konkáv -lemezvastagság d = 12,5 mm

Szabályos kör lyuggatás R

Váltott kör lyuggatás R

Szabályos négyzetes lyuggatás Q

Szórt lyuggatás PLUS R

 3000 mm  2000 mm

 3500 mm  2500 mm

Knauf lemezek csavarozása
SN 3,5x30 TN 3,5x25

Csavartávolság 170 mm
vagy                                  TN 3,5x25SN 3,5x3 vagy SN 3,5x30

hosszanti élkereszt élhosszanti él

Száraz hajlítás

érdekében.
Nedves hajlítás

Hajlítási sugár - r - hosszirányban Konkáv hajlítás   Konvex hajlítás

 286 mm
Pr

r

r

Perforáció mérete

12/25 R

Lemezvastagság

Szabályos kör lyuggatás R

 200 mm

® tengelytávolság
b

12,5 mm12/20/66 REltolt kör lyuggatás R

Szabályos négyzetes lyuggatás Q

15/30 R

8/18 Q 12/25 Q

6/18 RSzabályos kör lyuggatás R

Váltott kör lyuggatás R

Szórt lyuggatás PLUS R

8/18 R 10/23 R
 250 mm12,5 mm8/12/50 R

Szabályos kör lyuggatás R

Váltott kör lyuggatás R

Szórt lyuggatás PLUS R

 333,5 mm15 mm

8/18 R 10/23 R

8/12/50 R

8/15/20 R

bb

: PZ 55150/9013617-1

Kislabda állóság:
DIN 18032-3 szerint

Mechanikai hatással szembeni védelem

8/15/20 R 12/20/35 R

20/42 R

Szabályos kör lyuggatás R

Szabályos négyzetes lyuggatás Q
 250 mm15 mm

8/18 Q 12/25 Q

12/25 R

opyright by Knau  Gips KG
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Perforáció mérete

[mm]
hossz

6/18 R

Perforáció típusa Lemezméret

szélesség
[mm]

4 SK
tengelytávolság

[mm]

8/18 R
10/23 R
12/25 R
15/30 R

8/12/50 R
12/20/66 R
8/18 Q
12/25 Q
8/15/20 R
12/20/35 R

Szabályos kör lyuggatás R

Váltott kör lyuggatás R

Szabályos négyzetes lyuggatás Q

Szórt lyuggatás PLUS R

19981188 333

20011196 333,5
20001200 333,3
19801200 330

20001200 333,3
19801188 330
19981188 333
20001200 333,3
1875 312,51200 vagy
2500

19981188 333

312,51200

Perforáció
mértéke

%
8,7
15,5
14,8
18,1
19,6

13,1
19,6
19,8
23,0
9,9
9,8

20/42 R 17,8 19741176 329,3

FF linear

szórt lyuggatás PLUS 12/20/35 R
12

35

szórt lyuggatás PLUS 8/15/20 R
8

20

9
18

18

szabályos kör lyuggatás 6/18 R szabályos kör lyuggatás 8/18 R szabályos kör lyuggatás 10/23 R
1001 31

szabályos kör lyuggatás 12/25 R szabályos kör lyuggatás 15/30 R szabályos kör lyuggatás 20/42 R

42

20

21

11 20 22

50

12158

85

21 51
váltott kör lyuggatás 8/12/50 R

10
5

váltott kör lyuggatás 12/20/66 R

5 8108

Élkialakítás

5

15
30

30

1551 51

66

201712

16
5

02 71
szabályos négyzetes lyuggatás 8/18 Q

szabályos négyzetes lyuggatás 12/25 Q

12
25

25

6 1221 315

b

-

-

-

-

-
-

-

  :b

25
25

1221 31

-

2015

66 126

X 
x 1

8
X 

x 2
5

65

X 
x 5

0
5

12

65

X 
x 2

5
5

12

65

X 
x 6

6

75

X 
x 3

0
9

18
18

X 
x 1

8

65

5
11

23
23

X 
x 2

3

5 8108

9
18

18

X 
x 1

8
X 

x 4
2
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Szórt lyuggatás 10/16/22 R

Szórt lyuggatás PLUS R

Szórt lyuggatás Plus 10/16/22 R
16

22

10

127.33.1

0

0,8

0,4
0,6

p

p 0,5

0,2

1,0

Dw

0,6 54,051,0 0,3
Osztály:

p
w

0,7

Osztály: D
0,45 0,55
= 0,55 (L)

0,6 0,7 0,45

0,5

0,45

= 0,55 (L)
0,6

w DOsztály:

0,50,6 0,55 0,45

= 0,55

p

2000125 40001000500

127.33.2

250
0

Hz

0,8

0,4
0,2

p

Perforáció mértéke: 12,6 %

0,6

1,0

Szerkezeti magasság 65 mm

akusztikus fátyollal

Szerkezeti magasság 400 mm

Szerkezeti magasság 200 mm

p

akusztikus fátyollal és ásványgyapottal

0,35
= 0,55w Osztály: D

0,55 0,70,75 0,5

0,5

0,45

Dw
p

= 0,55 (L)
0,45

Osztály:

0,6 0,65

0,5

0,65

w C= 0,60

0,5

Osztály:

0,6 0,650,55 0,50,5

Szerkezeti magasság 65 mm

Szerkezeti magasság 200 mm

p

Szerkezeti magasság 400 mm

Teljes felületen perforált lemez

Lyuggatás nézete - méretek mm-ben megadva

Perforáció mérete

linear

1198
mm

Perforáció típusa

mm
4 SK

mm

tengelytávolság

10/16/22 R

Lemezméret

199812,6

Perforáció
mértéke

330
%

b

-

125 1000500

-

Hz

FF

Élkialakítás

40002000250

D127 Knauf Cleaneo®  akusztikus álmennyezet
Lemeztípus - teljes felületen perforált lemez

szélesség
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Perforáció nélküli szegély
Szegély 1 él mentén

pe
rfo

rá
lt f

elü
let

lem
ez

mé
re

t
*

perforált felület
lemezméret

*

pe
rfo

rá
lt f

elü
let

lem
ez

mé
re

t

lemezméret
perforált felület

Szegély 3 él mentén

perforált felület
lemezméret

*

pe
rfo

rá
lt f

elü
let

lem
ez

mé
re

t
*

perforált felület
lemezméret

*

pe
rfo

rá
lt f

elü
let

lem
ez

mé
re

t
*

*

*

Szegély 4 él mentén

Szegély 2 él mentén

perforált felület
lemezméret

*

pe
rfo

rá
lt f

elü
let

lem
ez

mé
re

t
*

perforált felület
lemezméret

*

pe
rfo

rá
lt f

elü
let

lem
ez

mé
re

t

perforált felület
lemezméret

*

pe
rfo

rá
lt f

elü
let

lem
ez

mé
re

t
*

perforált felület
lemezméret

*

pe
rfo

rá
lt f

elü
let

lem
ez

mé
re

t
*

*

*

*

*

*

4 SK
[mm]

Élkialakítás

szabályos kör lyuggatás R
váltott kör lyuggatás R
szabályos négyzetes lyuggatás Q
szórt lyuggatás PLUS R

lemezméret
az adott lyuggatástól függ

lemezmérettel és perforáció típussal

4 SK

perforált felület látszó
perforált felület

perforáció
nélküli szegély

perforáció
nélküli szegély

látható*

15
15 157575

4 SK

Élkialakítás

b

Lemezméret
tengelytávolság

*= perforáció nélküli szegély
mind a négy oldalon lehetséges

Copyright by Knauf Gips KG
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Perforáció
mérete

[mm]
hossz

8/18 R

Perforáció
típusa

Lemezméret

szélesség
[mm]

Tömbönkénti
lyukak száma

hosszábankeresztben

Szegély
perforáció nélkül

Élkialakítás

4 SK
[mm] [mm]

3030 24481224 312,5

kereszt
oldalon

hosszanti
oldalon

[mm]
4141

12/25 R 19 004291 1200 3006969
12/25 Q

13 844231 12244141
77 24001200 3006969

3064 244812244141
1943 24001200 3006969

8/18 R
12/25 R
12/25 Q
8/18 R
12/25 R
12/25 Q

312,5

312,5

19 004291 1200 3006969

77 24001200 3006969

1943 24001200 3006969

Perforáció
mértéke

%
12,1
11,3
14,4
9,1
6,2
7,8
12,9
12,8
16,3

B4

B5

B6

Perforáció B4 - 8/18 R Perforáció B5 - 8/18 R Perforáció B6 - 8/18 R

Perforáció B4 - 12/25 R   12/25 Q

4 ×
 30

 =
 12

0 l
yu

k

2 × 30 = 60 lyuk

530 4182

28
035

41

8 ×
 13

 =
 10

4 l
yu

k

4 × 13 = 52 lyuk

28 14422

14
28

422

4 ×
 30

 =
 12

0 l
yu

k
64 lyuk

1142 41

28
035

41

462 69138

831
264

69

2 × 19 = 38 lyuk

4 ×
 19

 =
 76

 ly
uk

162 69138

96
831

261

4 × 7 = 28 lyuk

8 ×
 7 

= 
56

 ly
uk

1062 69

831
264

69

43 lyuk

4 ×
 19

 =
 76

 ly
uk

/ Perforáció B5 - 12/25 R   12/25 Q/ Perforáció B6 - 12/25 R   12/25 Q/

        :b

b
tengelytávolság

Copyright by Knauf Gips KG

D12 Knauf Cleaneo® akusztikus álmennyezet
Lemeztípus – tömbökben perforált
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B4 - "slotline"

[mm]
hosszszélesség

[mm]

Tömbönkénti
sliccek száma

Perforáció típusa Lemezméret

hosszábankeresztben

Szegély
perforáció nélkül

Élkialakítás

HRK
[mm] [mm]

4

hosszanti
oldalon

30 24001200 300

kereszt
oldalon
[mm]

73,373,9

SFK
4 SK

B5 - "slotline"

B6 - "slotline"

44x 6

469

73,373,9

73,373,9

24001200

24001200

300

300

Sliccelés
mértéke

%

13,7

10,9

15,7

Perforáció B4 - "slotline" Perforáció B5 - "slotline" Perforáció B6 - "slotline"

451,6 73,9149

45
1,6

14
9

73
,3

2 × 30 = 60 slicc

4 ×
 4 

= 
16

 sl
icc

451,6 73,9149

45
1,6

14
9

73
,3

8 × 6 = 48 slicc

4 ×
 4 

= 
16

 sl
icc
1052,2 73,9

45
1,6

14
9

73
,3

69 slicc
4 ×

 4 
= 

16
 sl

icc

41
,2

82

41
,2

82

41
,2

82

41,2 82

        :b

b
tengelytávolság

Sliccek iránya megegyezik a lemez hosszirányával.

Copyright by Knauf Gips KG

D12 Knauf Cleaneo® akusztikus álmennyezet
Lemeztípus – tömbökben sliccelt "slotline"
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Anyag
Borítás:
Ásványgyapot:

Knauf Cleaneo    akusztikus lemez, 12,5 mm vastag, hátoldali üvegfátyol kasírozással
ásványgyapot DIN EN 13162 szerint, 20 mm vastagD127:

ásványgyapot lásd 28-29. oldalD124:

Ásványgyapot elhelyezése

a legjobb akusztikai képesség elérésére. 

®

Megjegyzés:
A szerkezeti magasság a hangelnyelési 
képesség egyik meghatározó változója.
A nagyobb szerkezeti magasság javítja az 

elnyelését, ezáltal nagyobb hatékonyságot 
eredményez a szélesebb frekvencia-
tartományban is.

meghatározásakor csak az alsó álmennyezet 

Megjegyzés:

Hangelnyelési
osztály

A
B
C
D
E
F

 0,9
0,8 und 0,85
0,6 bis 0,75
0,3 bis 0,55
0,15 bis 0,25

 0,1

Hangelnyelési osztályok
DIN EN ISO 11654 szerint

w

r  10 kPa  s/m²

®

®

és áramlási ellenállása EN 29053 szerint

sz
er

ke
ze

ti m
ag

as
sá

g

sz
er

ke
ze

ti
ma

ga
ss

ág

als
ó á

lm
en

ny
ez
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sz
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ke

ze
ti m
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sá
g

als
ó á

lm
en

ny
ez
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sz
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ti m

ag
as

sá
g
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Hangelnyelési alapismeretek

10



0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

Szerkezeti magasság: 65 mm
p
w

Szerkezeti magasság: 200 mm
p
w

Szerkezeti magasság: 400 mm

w
p

0,2

0,4

0,4

0,3

0,45

0,45

0,45

0,5

0,45

0,55

0,45

0,45

0,45

0,4

0,45

0,45

0,5

0,5

= 0,50 D

= 0,45 D

= 0,45 D

p
w

p
w

w
p

= 0,50 D

= 0,50 D

= 0,50 D

0,35

0,4

0,4

0,45

0,45

0,45

0,5

0,5

0,45

0,5

0,45

0,5

0,45

0,45

0,45

0,5

0,5

0,5

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000 00040001052 005521

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,15

w = 0,60 COsztály:

0,3 0,6 0,75 0,65 0,6

p 0,45

w = 0,60 COsztály:

0,6 0,7 0,6 0,55 0,65

0,55

w = 0,60 (L) COsztály:

0,65 0,6 0,6 0,55 0,65p

p 0,35

w = 0,70 COsztály:

0,55 0,7 0,75 0,65 0,65

p 0,5

w = 0,65 COsztály:

0,65 0,7 0,65 0,6 0,7

0,55

w = 0,65 COsztály:

0,65 0,6 0,7 0,6 0,65p

0
2000 00040001052 005521

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

Hz

p 0,15

w = 0,60 COsztály:

0,3 0,6 0,7 0,65 0,6

p 0,45

w = 0,60 COsztály:

0,6 0,65 0,6 0,55 0,6

0,55

w = 0,60 (L) COsztály:

0,65 0,6 0,6 0,55 0,6p

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,35

w = 0,70 COsztály:

0,55 0,7 0,7 0,6 0,65

p 0,5

w = 0,65 COsztály:

0,65 0,7 0,65 0,6 0,65

0,55

w = 0,65 COsztály:

0,65 0,6 0,65 0,6 0,65p

2000125 500250 1000 4000 Hz

Perforáció mértéke: 15,5 % Perforáció mértéke: 14,8 %

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

Perforáció mértéke: 8,7 %

Szabályos kör lyuggatás 6/18 R Szabályos kör lyuggatás 8/18 R Szabályos kör lyuggatás 10/23 R

Hz

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Copyright by Knauf Gips KG

üvegfátyol kasírozás üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

D127 Knauf Cleaneo® akusztikus álmennyezet
Hangelnyelés  – teljes felület perforált

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:
11



0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,15

w = 0,60 COsztály:

0,3 0,6 0,8 0,7 0,55

p 0,45

w = 0,65 COsztály:

0,65 0,75 0,65 0,6 0,6

0,55

w = 0,65 (L) C
0,7 0,65 0,65 0,6 0,6p

2000125 500250 1000 4000 Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,3

w = 0,75 COsztály:

0,55 0,75 0,8 0,7 0,6

p 0,5

w = 0,70 COsztály:

0,7 0,75 0,7 0,65 0,65

0,55

w = 0,70 COsztály:

0,65 0,7 0,75 0,65 0,65p

2000125 500250 1000 4000 Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,15

w = 0,60 COsztály:

0,3 0,6 0,8 0,65 0,6

p 0,45

w = 0,65 COsztály:

0,65 0,75 0,65 0,6 0,6

0,55

w = 0,65 (L) COsztály:

0,7 0,65 0,65 0,6 0,6p

2000 00040001052 005521

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,3

w = 0,75 COsztály:

0,55 0,8 0,8 0,65 0,65

p 0,5

w = 0,70 COsztály:

0,7 0,75 0,7 0,65 0,65

0,55

w = 0,70 COsztály:

0,7 0,65 0,75 0,65 0,65p

2000 00040001052 005521

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,15

w = 0,55 DOsztály:

p
w

w
p

0,3 0,6 0,75 0,5 0,5

0,5
= 0,55 (L) D

0,65 0,75 0,6 0,45 0,55

0,55
= 0,60 (L) C

0,7 0,7 0,6 0,5 0,55

p 0,3

w = 0,60 COsztály:

p
w

w
p

0,55 0,8 0,8 0,5 0,55

0,55
= 0,60 (L) C

0,7 0,8 0,7 0,5 0,6

0,55
= 0,60 (L) C

0,65 0,7 0,75 0,5 0,6

Perforáció mértéke: 19,6 % Perforáció mértéke: 17,8 %Perforáció mértéke: 18,1 %

Szabályos kör lyuggatás 12/25 R Szabályos kör lyuggatás 15/30 R Szabályos kör lyuggatás 20/42 R

Hz

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

Copyright by Knauf Gips KG

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

D127 Knauf Cleaneo® akusztikus álmennyezet
Hangelnyelés – teljes felület perforált

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:
12



0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,15

w = 0,60 COsztály:

0,3 0,6 0,7 0,6 0,5

p 0,45

w = 0,60 COsztály:

0,6 0,65 0,6 0,5 0,55

0,55

w = 0,60 (L) COsztály:

0,65 0,6 0,6 0,55 0,55p

2000125 500250 1000 4000 Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,35

w = 0,65 COsztály:

0,55 0,7 0,7 0,6 0,5

p 0,5

w = 0,65 COsztály:

0,65 0,65 0,65 0,55 0,55

0,55

w = 0,60 (L) COsztály:

0,65 0,6 0,65 0,55 0,55p

2000125 500250 1000 4000 Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,1

w = 0,60 COsztály:

0,3 0,6 0,8 0,6 0,55

p 0,45

w = 0,60 (L) COsztály:

0,65 0,8 0,65 0,5 0,6

0,6

w = 0,65 (L) COsztály:

0,7 0,65 0,65 0,55 0,6p

2000125 500250 1000 4000 Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,3

w = 0,70 COsztály:

0,55 0,8 0,85 0,6 0,65

p 0,55

w = 0,70 COsztály:

0,7 0,8 0,75 0,6 0,65

0,6
= 0,70 COsztály:

0,7 0,7 0,8 0,6 0,65

2000125 500250 1000 4000 Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,1

w = 0,60 COsztály:

0,3 0,6 0,8 0,7 0,65

p 0,45

w = 0,65 COsztály:

0,65 0,75 0,65 0,6 0,7

0,55

w = 0,65 (L) COsztály:

0,7 0,65 0,65 0,6 0,7p

2000125 500250 1000 4000 Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,3

w = 0,75 COsztály:

0,55 0,8 0,8 0,7 0,75

p 0,55

w = 0,75 COsztály:

0,7 0,75 0,7 0,7 0,75

0,6

w = 0,75 COsztály:

0,7 0,7 0,75 0,7 0,75p

2000125 500250 1000 4000 Hz

Perforáció mértéke: 19,6 % Perforáció mértéke: 19,8 %Perforáció mértéke: 13,1 %

Váltott kör lyuggatás 8/12/50 R           Váltott kör lyuggatás 12/20/66 R           Szabályos négyzetes lyuggatás 8/18 Q

w
p

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

Copyright by Knauf Gips KG

D127 Knauf Cleaneo® akusztikus álmennyezet
Hangelnyelés  – teljes felület perforált

13



0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,1

w = 0,60 COsztály:

0,3 0,6 0,8 0,75 0,6

p 0,5

w = 0,70 COsztály:

0,7 0,8 0,7 0,65 0,65

0,6

w = 0,70 (L) COsztály:

0,75 0,65 0,7 0,65 0,6p

2000125 500250 1000 4000 Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,3

w = 0,80 BOsztály:

0,6 0,85 0,9 0,75 0,7

p 0,55

w = 0,80 BOsztály:

0,75 0,8 0,75 0,75 0,75

0,6

w = 0,75 COsztály:

0,75 0,7 0,8 0,75 0,7p

2000125 500250 1000 4000 Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,15

w DOsztály:

0,3 0,5 0,6 0,45 0,45

p 0,4

w = 0,50 DOsztály:

0,5 0,55 0,5 0,4 0,45

0,45

w = 0,50 DOsztály:

0,5 0,5 0,5 0,4 0,45p

= 0,50

2000125 500250 1000 4000 Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,15

w = 0,45 DOsztály:

0,3 0,55 0,55 0,4 0,35

p 0,4

w = 0,45 (L) DOsztály:

0,5 0,6 0,45 0,35 0,35

0,45

w DOsztály:

0,55 0,55 0,45 0,35 0,35p

2000125 500250 1000 4000 Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,35

w = 0,45 (L) DOsztály:

0,5 0,65 0,55 0,35 0,35

p 0,45

w = 0,45 (L) DOsztály:

0,55 0,6 0,5 0,35 0,4

0,45

w = 0,45 (L) DOsztály:

0,5 0,55 0,5 0,35 0,4p

2000125 500250 1000 4000 Hz

Perforáció mértéke: 9,9 % Perforáció mértéke: 9,8 %Perforáció mértéke: 23,0 %

Szabályos négyzetes lyuggatás 12/25 Q Szórt lyuggatás PLUS 8/15/20 R Szórt lyuggatás PLUS 12/20/35 R

= 0,45 (L)

p 0,35

w = 0,50 DOsztály:

0,45 0,55 0,55 0,4 0,45

p 0,45

w = 0,50 DOsztály:

0,5 0,55 0,5 0,4 0,5

0,45

w = 0,50 DOsztály:

0,5 0,5 0,55 0,45 0,45p

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

Copyright by Knauf Gips KG

D127 Knauf Cleaneo® akusztikus álmennyezet
Hangelnyelés  – teljes felület perforált
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0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,15

w = 0,55 DOsztály:

p
w

w
p

0,3 0,55 0,65 0,55 0,5

0,45
= 0,55 D

0,55 0,6 0,55 0,5 0,55

0,5
= 0,55 (L) D

0,6 0,55 0,55 0,5 0,55

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,35

w = 0,65 COsztály:

p
w

w
p

0,5 0,65 0,65 0,55 0,55

0,5
= 0,60 C

0,6 0,65 0,6 0,55 0,55

0,5
= 0,60 C

0,55 0,6 0,6 0,55 0,55

Perforációtípus B4 - 8/18 R Perforációtípus B5 - 8/18 R Perforációtípus B6 - 8/18 R

Perforáció mértéke: 12,1 % Perforáció mértéke: 9,1 % Perforáció mértéke: 12,9 %

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,15

w = 0,50 DOsztály:

p
w

w
p

0,3 0,5 0,55 0,5 0,45

0,4
= 0,50 D

0,5 0,55 0,5 0,45 0,45

0,45
= 0,50 D

0,5 0,5 0,5 0,45 0,45

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,35

w = 0,55 DOsztály:

p
w

w
p

0,5 0,6 0,55 0,45 0,45

0,45
= 0,50 D

0,5 0,55 0,5 0,45 0,45

0,45
= 0,50 D

0,5 0,5 0,55 0,45 0,45

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,15

w = 0,55 DOsztály:

p
w

w
p

0,3 0,55 0,7 0,6 0,5

0,45
= 0,55 D

0,55 0,65 0,55 0,5 0,55

0,5
= 0,60 C

0,6 0,6 0,55 0,55 0,55

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,35

w = 0,65 COsztály:

p
w

w
p

0,55 0,7 0,7 0,55 0,55

0,5
= 0,60 C

0,6 0,65 0,6 0,55 0,6

0,5
= 0,60 C

0,6 0,6 0,65 0,55 0,6

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

Copyright by Knauf Gips KG

D127 Knauf Cleaneo® akusztikus álmennyezet
Hangelnyelés – tömbösített perforáció 8/18 R

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:
15



Perforációtípus B4 - 12/25 R Perforációtípus B5 - 12/25 R Perforációtípus B6 - 12/25 R

Perforáció mértéke: 11,3 % Perforáció mértéke: 6,2 % Perforáció mértéke: 12,8 %

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,15

w = 0,55 DOsztály:

p
w

w
p

0,35 0,55 0,6 0,5 0,4

0,45
= 0,50 (L) D

0,55 0,6 0,5 0,45 0,4

0,5
= 0,50 (L) D

0,6 0,55 0,5 0,45 0,4

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,35

w = 0,55 DOsztály:

p
w

w
p

0,5 0,65 0,6 0,5 0,4

0,5
= 0,55 D

0,55 0,6 0,55 0,5 0,45

0,5
= 0,55 D

0,55 0,55 0,55 0,5 0,45

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,2

w = 0,40 DOsztály:

p
w

w
p

0,35 0,45 0,4 0,35 0,25

0,4
= 0,35 (L) D

0,45 0,45 0,35 0,3 0,25

0,4
= 0,35 (L) D

0,45 0,4 0,35 0,3 0,25

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,35

w = 0,40 (L) DOsztály:

p
w

w
p

0,45 0,45 0,4 0,35 0,25

0,4
= 0,40 (L) D

0,45 0,45 0,4 0,35 0,3

0,4
= 0,40 (L) D

0,45 0,45 0,4 0,35 0,3

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,15

w = 0,55 DOsztály:

p
w

w
p

0,35 0,55 0,65 0,55 0,4

0,45
= 0,55 (L) D

0,6 0,65 0,55 0,5 0,45

0,55
= 0,55 (L) D

0,6 0,6 0,55 0,5 0,45

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,35

w = 0,60 COsztály:

p
w

w
p

0,55 0,7 0,65 0,55 0,45

0,5
= 0,60 (L) C

0,65 0,65 0,6 0,55 0,5

0,5
= 0,60 C

0,6 0,6 0,6 0,55 0,5

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

Copyright by Knauf Gips KG

D127 Knauf Cleaneo® akusztikus álmennyezet
Hangelnyelés – tömbösített perforáció 12/25 R

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:
16



Perforációtípus B4 - 12/25 Q Perforációtípus B5 - 12/25 Q Perforációtípus B6 - 12/25 Q

Perforáció mértéke: 14,4 % Perforáció mértéke: 7,8 %

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,15

w = 0,55 DOsztály:

p
w

w
p

0,35 0,55 0,65 0,55 0,45

0,45
= 0,55 (L) D

0,6 0,65 0,55 0,5 0,45

0,5
= 0,55 (L) D

0,6 0,55 0,55 0,5 0,45

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,35

w = 0,60 COsztály:

p
w

w
p

0,55 0,7 0,65 0,55 0,5

0,5
= 0,60 C

0,6 0,65 0,6 0,55 0,5

0,55
= 0,60 C

0,6 0,6 0,6 0,55 0,5

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,2

w = 0,45 DOsztály:

p
w

w
p

0,35 0,5 0,45 0,4 0,3

0,4
= 0,40 (L) D

0,5 0,5 0,4 0,35 0,3

0,4
= 0,40 (L) D

0,45 0,45 0,4 0,35 0,3

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,4

w = 0,45 DOsztály:

p
w

w
p

0,45 0,5 0,45 0,4 0,3

0,45
= 0,40 (L) D

0,5 0,5 0,4 0,35 0,35

0,45
= 0,45 D

0,45 0,45 0,45 0,4 0,35

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,15

w = 0,55 DOsztály:

p
w

w
p

0,3 0,6 0,7 0,6 0,45

0,5
= 0,60 (L) C

0,65 0,7 0,6 0,55 0,5

0,55
= 0,60 (L) C

0,65 0,6 0,6 0,55 0,5

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,35

w = 0,65 COsztály:

p
w

w
p

0,55 0,75 0,75 0,6 0,55

0,55
= 0,65 C

0,65 0,7 0,65 0,6 0,55

0,55
= 0,65 C

0,65 0,65 0,65 0,6 0,55

Perforáció mértéke: 16,3 %

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

Copyright by Knauf Gips KG

D127 Knauf Cleaneo® akusztikus álmennyezet
Hangelnyelés – tömbösített perforáció 12/25 Q

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:
17



Sliccelés mértéke: 13,7 %

Perforációtípus B4 - "slotline" Perforációtípus B5 - "slotline" Perforációtípus B6 - "slotline"

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,15

w = 0,55 DOsztály:

p
w

w
p

0,35 0,6 0,65 0,5 0,4

0,45
= 0,55 (L) D

0,6 0,65 0,55 0,45 0,45

0,55
= 0,55 (L) D

0,65 0,55 0,55 0,45 0,45

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,35

w = 0,55 DOsztály:

p
w

w
p

0,55 0,7 0,65 0,5 0,45

0,5
= 0,60 (L) C

0,65 0,65 0,6 0,5 0,5

0,55
= 0,60 C

0,6 0,6 0,6 0,5 0,5

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,15

w = 0,50 DOsztály:

p
w

w
p

0,35 0,55 0,6 0,45 0,35

0,45
= 0,50 (L) D

0,55 0,6 0,5 0,4 0,4

0,5
= 0,50 (L) D

0,6 0,55 0,5 0,4 0,4

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,35

w = 0,50 (L) DOsztály:

p
w

w
p

0,55 0,65 0,6 0,45 0,4

0,5
= 0,55 (L) D

0,6 0,6 0,55 0,45 0,45

0,5
= 0,50 (L) D

0,55 0,55 0,55 0,45 0,4

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,15

w = 0,55 DOsztály:

p
w

w
p

0,35 0,6 0,7 0,55 0,45

0,45
= 0,50 (L) D

0,55 0,6 0,5 0,45 0,4

0,55
= 0,55 (L) D

0,65 0,6 0,55 0,5 0,45

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000125 500250 1000 4000 Hz

p 0,35

w = 0,60 COsztály:

p
w

w
p

0,55 0,75 0,7 0,55 0,5

0,55
= 0,65 (L) C

0,7 0,7 0,65 0,55 0,55

0,55
= 0,60 (L) C

0,65 0,65 0,65 0,55 0,5

10,9 % 15,7 %Sliccelés mértéke: Sliccelés mértéke:

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

Szerkezeti magasság: 65 mm

Szerkezeti magasság: 200 mm

Szerkezeti magasság: 400 mm

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

Copyright by Knauf Gips KG

D127 Knauf Cleaneo® akusztikus álmennyezet
Hangelnyelés – tömbösített sliccelés „slotline“

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:

Osztály:
18



Perforáció mértéke: 15,5 % Perforáció mértéke: Perforáció mértéke:18,1 %

Szabályos kör lyuggatás 8/18 R Szabályos kör lyuggatás 12/25 R

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,45

w = 0,70 COsztály:

0,65 0,7 0,7 0,6 0,65

2000500250 1000 4000 Hz125

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000500250 1000 4000 Hz

p 0,25

w = 0,65 COsztály:

0,45 0,65 0,7 0,65 0,65

125

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000500250 1000 4000 Hz

p 0,45

w = 0,70 COsztály:

0,7 0,75 0,7 0,65 0,6

125

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000500250 1000 4000 Hz

p 0,25

w = 0,70 COsztály:

0,45 0,7 0,75 0,7 0,7

125

19,6 %

Váltott kör lyuggatás 12/20/66 R

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,45

w = 0,70 COsztály:

0,7 0,8 0,8 0,6 0,65

2000500250 1000 4000 Hz125

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000500250 1000 4000 Hz

p 0,25 0,45 0,7 0,8 0,65 0,7

125

w = 0,70 COsztály:

40,5 mm
Alsó álmennyezet szerkezeti magassága:

112,5 mm
Alsó álmennyezet szerkezeti magassága:

40,5 mm
Alsó álmennyezet szerkezeti magassága:

40,5 mm
Alsó álmennyezet szerkezeti magassága:

112,5 mm
Alsó álmennyezet szerkezeti magassága:

112,5 mm
Alsó álmennyezet szerkezeti magassága:

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot                             üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot                             üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot                            üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

Copyright by Knauf Gips KG

D124 Knauf Cleaneo®

 – 
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Perforáció mértéke:23,0 % 9,9 %

Szabályos négyzetes lyuggatás 12/25 Q Szórt lyuggatás PLUS 8/15/20 R

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

p 0,45

w = 0,80 BOsztály:

0,7 0,85 0,8 0,75 0,7

2000500250 1000 4000 Hz125

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000500250 1000 4000 Hz

p 0,25

w = 0,75 COsztály:

0,45 0,75 0,8 0,8 0,75

125

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000500250 1000 4000 Hz

p 0,4

w = 0,50 DOsztály:

0,5 0,55 0,55 0,4 0,45

125

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

2000500250 1000 4000 Hz

p 0,25

w = 0,50 DOsztály:

0,4 0,5 0,55 0,45 0,4

125

Perforáció mértéke:

112,5 mm

40,5 mm

Alsó álmennyezet szerkezeti magassága:

Alsó álmennyezet szerkezeti magassága:

112,5 mm
Alsó álmennyezet szerkezeti magassága:

40,5 mm
Alsó álmennyezet szerkezeti magassága:

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

üvegfátyol kasírozás + ásványgyapotüvegfátyol kasírozás + ásványgyapot

Copyright by Knauf Gips KG

D124 Knauf Cleaneo®

Hangelnyelés  – 
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C t by uf  KG

D12 Knauf Cleaneo® akusztikus álmennyezet
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Szerkezeti magasság

bxh

mi
n. 

mm

Vázszerkezet

CD-profil
[mm]

vázszerkezet
magassága

Borítás

[mm]
nóniusz-
kengyel

kombinált közvetlen

  m
in.

mi
n. 

mm

Lemeztípus

Vas-
tag-
ság

D127 130 130 130 15 - 180 60x27+ 60x27 54 12,5 Knauf Cleaneo

D124
130 130 130 15 - 180

Knauf Cleaneo

12,5
5460x27+ 60x27

12,5- - - - 60x27 27
- - 15 - 180 60x27+ 60x27 54-

nóniusz

Rendszer

közvetlen

Alsó álmennyezet

-

-

1
-

+ +

álmennyezet

teherbírási osztály 0,40 kN

teherbírási osztály 0,25 kN

CD 50×27 profilhoz sarokhorgony2x

CD 50×27 profilhoz CD 50×27 profilhoz
nóniusz

CD 60×27 profilhoz

nóniusznóniusz

CD 50×27 profilhoz

vagy

1)

sasszeggel

sasszeg a nóniusz

 0,50 kN/m²

CD 60×27 profilhoz

akusztikus lemez

akusztikus lemez

lemez DF

®

®

CD 50×27 profilhoz

vagy

mm

mmmm

- - - 35 - 180 - 60x27 27

Copyright by Knauf Gips KG

D12 Kna  C neo®
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kb.100

kb.
150

c

750900

850

850

900

850

650

1050

1000

950

1200

1100

1150

800

800

750

950

850

900

c

tengelytáv               terhelési osztály [kN/m2]

m x

tengelytáv
< /m² N/m²)

2

®

12C K

C t by  KG

REVO h tte 5

Nézet

D e ®
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®

TRIAS / Uniflott

z.B. Knauf Fugenfüller Leicht

Részletrajzok M 1:5

D127 - Keresztirányú lemezillesztés 4 AK D127 - Lemezillesztés HRK

LN 3,5×9 mm lemezcsavar

SN 3,5×30 süllyesztett 
Knauf CleaneoFugen eifen Kurt

SN 3,5×30 süllyesztett 

üvegfátyol kasírozás

D127 - Keresztirányú lemezillesztés 4 SK D127 - Lemezillesztés FF

®

 20
>25>25

Knauf gk lemezcsík

ragasztvatakaró gk lemezcsíkkb. 5

D127 - Mozgási hézag D127 - Szerkezeti dilatáció

®Knauf Cleaneo
®Knauf Cleaneo   akusztikus lemez

TRIAS / UniflottSN 3,5×30 süllyesztett 
Knauf Cleaneo   akusztikus lemez

TRIAS / Uniflott
®Knauf Cleaneo   akusztikus lemez

®Knauf Cleaneo   Akustik Platte

z.B. Schnell auschrau  TN 3,5x25

üvegfátyol kasírozás

üvegfátyol kasírozás

C t  Knauf  KG

0

akusztikus lemez

akusztikus lemez

D127 Knauf Cleaneo® akusztikus álmennyezet
Részletrajzok

24



kb. 150 mm

fríz  100 mmfríz  100 mm

cakb. 250 mm

®

D127 - Hagyományos falszerkezethez csatlakozás D127 - Hagyományos falszerkezethez csatlakozás árnyékfugával

alsó rész CD 60×27 profilhoz

CD 60×27 profilhoz
CD 60×27 tartóprofil

UD 28×27 profil

sasszeg (nóniusz rögzítés)

Trenn-F  +

Knauf Cleaneo

TRIAS / Uniflott

Részletrajzok M 1:5

fríz  100 mm kb. 10 mm

D127 - Fríz kialakítás látszó fugávalD127 - Fríz kialakítás hézagolás nélkül

®Knauf CleaneoKnauf Cleaneo 
szegélylemez
perforáció nélkül

fríz
®

sarokhorgony CD 50×27 profilhoz

fríz  100 mm

fríz fríz

látszó fuga
Knauf Cleaneo 

fríz

fózolt éllel

Trenn-F  +

Copyright  Knauf Gips KG

TRIAS / Uniflott

TRIAS / Uniflott

akusztikus lemez

akusztikus lemez
®

D127 Knauf Cleaneo® akusztikus álmennyezet
Részletrajzok
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fríz  100 mm

 9,5 mm

100 mm
kb.

D127 - Fríz kialakítás ráhelyezett lemezzel

Knauf gk lemezcsík Fugenfüller Leicht-tal, 
vagy Uniflottal ragasztva 

Knauf gk lemezcsík

Knauf gk lemez V-bemarással

LN 3,5×9 mm
lemezcsavar

CD 50×27 profilhoz
sarokhorgony

D127 - Fríz kialakítás ráhelyezett lemezzel, árnyékfugával

®Knauf Cleaneo

Részletrajzok M 1:5

V-bemarás
ragasztva

 150 mm

®Knauf Cleaneo
TRIAS / Uniflott

SN 3,5×30 süllyesztett
Knauf Cleaneo  Knauf lemez V-bemarással®

nóniuszkengyel
CD 50×27 profilhoz

fríz ráhelyezett lemezzel

fríz ráhelyezett lemezzel

fríz  100 mm

Copyright by Knauf Gips KG

akusztikus lemez

akusztikus lemezakusztikus lemez
perforáció nélküli
szegéllyel

D127 Knauf Cleaneo® akusztikus álmennyezet
Részletrajzok
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bb

1.

x. 333,5800

x. 333,5800800

850

-

1.

FN 4,3×35 Knauf Universal 
25 mm vastag

CD 60×27 tartóprofil
CD 50×27 tartóprofil

CD 50×27 tartóprofil
ásványgyapot kitöltéssel

b

ásványgyapot S

CD 60×27 

ásványgyapot S

ásványgyapot S

S

.  0,15 N/ ²

LN 3,5×9 mm
lemezcsavar

1000

EI30   /

Kn  Cl n ®

tengelytáv
[mm]

távolsága
[mm]

távolsága
[mm]

tengelytáv
[mm]

tengelytáv
[mm]

.
1.

0

.

650 0

tengelytáv [mm]

0

650 0

650 0

0 0

0

0

0

C t by Knauf Gips KG

Kn  Cl n ®

D Kn  C n ®
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Részletrajzok M 1:5

2825
 40

kb. 150 mm

fríz  100 mm

tartóprofil tengelytávolság

100 mm

fríz  100 mm

kb. 150 mm tartóprofil tengelytávolság

kb.

2.
1.

2.
1.

       CD 60×27 tartóprofil
ásványgyapot kitöltéssel

CD 60×27 tartóprofil

FN 4,3×35 Knauf
Universal csavar

UD 28×27 profil

CD 60×27 tartóprofil

28x27 UD-profil 

FN 4,3×35 Knauf Universal csavar

CD 60×27 tartóprofil
ásványgyapot kitöltéssel

Knauf gk lemez 12,5 mm
FN 4,3×35 Knauf Universal 

AS / Uniflott
renn-Fix +

S ásványgyapot S

S

CD 60×27 tartóprofil

ásványgyapot S
ásványgyapot   S

CD 60×27

D124 - Hagyományos falszerkezethez csatlakozás

D124 - Hagyományos falszerkezethez csatlakozás D124 - Lemezillesztés

®Knauf Cleaneo   akusztikus lemez

3

S

CD 60×27 profilhoz CD 50/60×27 profilhoz

2.
1.

0

00

D124 - Lemezillesztés

Knauf Cleaneo   

CD 60×27 tartóprofil

®

0

FN 4,3×35 Knauf Universal 
Knauf gk lemez 12,5 mm

Copyright by Knauf Gips KG

nóniusz

alsó rész

akusztikus lemez

D124 Knauf Cleaneo®

Részletrajzok
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30

Kiosztási terv

Szerkezeti felépítés

Knauf Cleaneo   akusztikai lemezek®

D12 Knauf Cleaneo® akusztikus álmennyezet
Szerkezet és szerelési leírás

A Knauf Cleaneo® akusztikus lemez 12,5 mm 
vastag, perforált, légtisztító hatású, hátoldali 

A Knauf Cleaneo® akusztikai lemezek hangel-

Knauf Cleaneo® Akustik SK
Knauf Cleaneo® Akustik SK lemezek SK 

Knauf Cleaneo® Akustik FF
A Knauf Cleaneo®

pontos szerelés jellemzi, a lyuggatás tengelyei 
automatikusan egy vonalba kerülnek, további 

teljes felületen, hézagmentesen kialakítható

üzemben kialakított pontos él
gyors, pontos szerelés

Knauf Cleaneo® Akustik Linear
A Knauf Cleaneo® Akustik Linear hézagmentesen 

hézagolást nem igényel, a lyuktengelyek egy 
vonalba kerülnek! A hófehér papírborítás akár 
festés nélkül, vagy glettelés nélküli festéssel 

Az akusztikus álmennyezetek közvetlenül nem    

más típusú szerkezetekkel közvetlenül nem 

szerkezeti dilatáció vonalában az álmennyezet-

mozgási hézag általánosan 15 méterenként és 

Knauf Cleaneo® akusztikus álmennyezet D127
Knauf Cleaneo®

Knauf Cleaneo®

Knauf Cleaneo®

-

-

hófehér kartonszín 

élképzés linear
üzemben kialakított pontos él

Knauf Cleaneo® Akustik perforálás nélküli 
szegéllyel
A Knauf Cleaneo®

három vagy négy él mentén perforáció nélküli 

élképzés 4 SK / 4 AK

Knauf Cleaneo® Akustik mit Blocklochung
élképzés 4 SK / 4 AK

Knauf Cleaneo® Akustik mit Blockschlitzung

teljes felületen, hézagmentesen kialakítható

ilyenkor a hátukon számozottak a pontos szerelés 
-

nyezethez is készülhet terv!



D12 Knauf Cleaneo® akusztikus álmennyezet
Szerelés, hézagolás, felületképzés

FelületképzésHézagolás
Knauf Cleaneo® Akustik SK és FF

Knauf Cleaneo® Akustik linear

Borítás

Vázszerkezet szerelés
Knauf Cleaneo® D127 akusztikus álmennyezet Knauf Cleaneo®

vel.
Rögzítés a födémhez:

Fa szerkezetre
varral
Vasbeton szerkezet

elem.

3

nem szükséges.
Akusztikai rész

®

®

® Akustik FF és linear 

®

alapozni kell. 
Az illesztésbe fenti anyagokat kinyomópisztollyal 

°

Cleaneo lemezekhez és álmennyezeti 

Az épületek környezetvédelmi értékelési rendszere 

DGNB

kezelés.

      összefoglalva.

® akusztikai rendszerek a 

LEED

® Akustik linear felületkész és 

®

Festékek:

Megjegyzés

® Akustik FF és linear lemezek 

portalanítani kell.

31



32

 www.knauf.hu


